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ＩＮＳネット「ディジタル通信モード」利用有無の確認方法

ＩＮＳネット「ディジタル通信モード」をご利用されているかどうかを確認いただく方法は、

次の方法になります。

事前確認
・ＩＮＳネット※をご利用されているかを確認

事前確認 ※ＮＴＴ東西の提供するＩＮＳネットのサービス概要は別紙①をご参照ください

・ＩＮＳネットに機器が接続され、現在も使用しているかを確認

「ＴＡ 」または「ＤＳＵ 」に接続されている機器の「ＴＡ※１」または「ＤＳＵ※２」に接続されている機器の
構成や取扱説明書等で仕様を確認【確認方法①】

ディジタル
通信モード

※１ ＴＡ：ターミナルアダプタ ※２ ＤＳＵ：ディジタルサービスユニット

ＮＴＴの請求書（料金内訳）に『ＩＮＳ通信料』の料
金が発生しているかを確認

【確認方法②】

通信モード
ご利用確認方法
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金が発生しているかを確認



【確認方法①】

「ＴＡ（ターミナルアダプター）」または「ＤＳＵ（ディジタルサービスユニット）」に接続されている機器の構
成や取扱説明書等で仕様を確認 （その他、導入・保守ベンダ様や機器メーカ様への確認等）

方法①

ＤＳＵ ISDN回線を加入者側
主にディジタル通信モードで利用されているケース

※DSU内蔵TAの場合
ディジタルポート
（Ｓ/Ｔ点ポート）

！

ＤＳＵ ISDN回線を加入者側
で終端する装置

INS
ネット

LINEポート USB
ポート

シリアルポート
（RS232C）

アナログポート

ＴＡ背面接続イメージモジュラー
ジャック

※DSU内蔵TAの場合

ディジタルポート
（Ｓ/Ｔ点ポート）

（Ｓ/Ｔ点ポート）
！

！
※DSU非搭載
ＴＡの場合ポート （RS232C）

ＴＡ

（Ｓ/Ｔ点ポート） ＴＡの場合

アナログ電話機

各種端末をINSネットへ
接続するための装置。

ＴＡ
電話コード
（RJ11）

FAX（G3モード）
RS232Cケーブル
USBケーブル

BRIケーブル（RJ45）

！

パソコン等

アナログ電話機FAX（G3モード） USBケーブル
FAX

（G4モード）

・「Ｓ/Ｔ点ポート」に「ＢＲＩケーブル（ＲＪ45）」で接続されていても、通話モードで利

！

ＢＲＩルータ

・機器の説明書等で使用回線の確認をお願いします。

データ通信
端末
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・「Ｓ/Ｔ点ポート」に「ＢＲＩケーブル（ＲＪ45）」で接続されていても、通話モードで利
用している機器もありますので、ご注意ください。（ディジタル電話機等）
・ＤＳＵ/ＴＡを経由せず、ＤＳＵ内蔵の通信機器等もございますのでご注意ください。

・機器の説明書等で使用回線の確認をお願いします。
・データ通信端末（例）
・CAT端末、 POS端末、警備端末 等



【確認方法②】

ＮＴＴの請求書（料金内訳）に『ＩＮＳ通信料』の料金が発生しているかを確認方法②

ディジタル通信モードでご利用されている場合、『INS通信料』という表示。
必ず複数月の請求書をご確認ください。

INS通話料
INS通信料 『ＩＮＳ通信料』

イメージ
と表記されているか？

バックアップ等で低頻度でご利用いただいている際は、料金請求に出ていない場合が！

イメージ
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バックアップ等で低頻度でご利用いただいている際は、料金請求に出ていない場合が
ありますので、ご注意ください。

！



別紙① ＩＮＳネット サービス概要

■ ＩＮＳネットサービスは、ＮＴＴ東西が提供するＩＳＤＮ回線です。

＜主な特徴＞ ・ＩＮＳネット64（ライト）とＩＮＳネット1500の提供形態がございます。

・ＩＮＳネットは同時に複数通話・通信が可能なサービスです。

・ＩＮＳネットの通信の種類には、主に電話機等で利用する「通話モード」と

パソコンやデータ通信端末で利用する「ディジタル通信モード」がございます。

＜基本機能＞
通話モード Ｂ ch オーディオ／スピーチ

項目 モード※2 チャネル 形態

＜基本機能＞

回線交換サービス
ディジタル通信モード Ｂ ch データ通信（64kbit/s※1）

※1 複数チャネルを束ねて通信することも可能です。（128kbit/s通信等）INSネットサービスの詳細は以下のホームページをご確認ください。
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※1 複数チャネルを束ねて通信することも可能です。（128kbit/s通信等）

※2 上記のモード以外に、ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社が提供する

「パケット通信モード」がございます。

INSネットサービスの詳細は以下のホームページをご確認ください。
東日本 http://web116.jp/shop/annai/i64/i64_00.html?link_id=catlink
西日本 http://www.ntt-west.co.jp/denwa/service/ins/gaiyou.html


